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Local para instalacao

Segure o celular na palma da mé&o e ande
pelo local previamente escolhido,
sempre olhando no indicador de sinal do
aparelho celular. O lugar ideal para fazer
a instalacdo serd onde for constatado
maior nivel de sinal no aparelho.

Instalacdao da Antena

1. Escolhido o ponto de instalacdo da antena,
fixe-a no mastro, deixando sempre 0s
elementos na vertical em relacdo ao solo.

2. Conecte o cabo coaxial a antena.
Passe cola de silicone por toda a
conexao (conector da antena e conector
do cabo) e aguarde secar. Vede com fita
de autofusdo para evitar infiltracdes.

3. Para direcionar a antena para a torre,
sugerimos duas opcdes para auxiliar, pelo
Celular de Mesa Aquario ou Celular
comum com o nosso aplicativo Aguario
Analyzer.

Celular de Mesa

Conecte a outra extremidade do cabo a antena
externa e gire lentamente o mastro para
encontrar a direcdo da torre de transmisséo. O
indicador de sinal do telefone celular serve de
parametro.

Quanto maior for o nUmero de barras de
sinal na tela do aparelho, mais forte serd o
sinal recebido e, portanto, melhor serd a
comunicacao.
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Kit cabo
de descida

Em nossos modelos de Celular de Mesa,
temos um medidor de intensidade de
sinal. Nos modelos 2G e 3G, selecione
Aplicacdes > Banda Intensidade. Ja nos
modelos de telefone 4G: Aplicacdes >
Aquario Analyzer. Assim, ao girar a
antena, mostrard o nivel de sinal em
dBm.

Celular comum: App Aquario Analyzer

Em um celular com sistema operacional
Android e acesso a internet, baixe o APP
Aquario Analyzer.

Ao abrir o aplicativo, que também tem a
funcéo de informar a frequéncia do local e
a tecnologia, cligue em Localizador.

Em seguida, via gps, e baseado em sua
operadora, mostrard a sua localizac&o e
as torres mais proximas, Como na imagem

Girando o celular, ele mostrard com o
mapa a direcdo correta para posicionar a
antena externa.

4. Uma vez direcionada a antena, trave o
mastro.
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5. Prenda o cabo coaxial ao mastro com
auxilio de abracadeiras de plastico ou fita
isolante.

Atencao: Cuide para que o cabo coaxial
nao sofra deformacdes, compressoes,
tracdes, torgdes ou cortes. Lembre-se:
quanto mais reto ele ficar melhor sera a
qualidade de sinal.



