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/OLINQD B-2070

A VIDA CONECTADA DE VERDADE

Antena Modvel Bobina na base PX 11m

Manual de Instalacao

Especificacdo Técnica

| Parabéns! Vocé acaba  pequencia 26 - 39 MHz
de adquirir um produto Ganho 1 dBi
Aquario, marca que ¢é R.O.E <1,5:1
sinbnimo de qualidade e Peso 2359
alta tecnologia. Antena Altura 1620 mm
de bom rendimento para Poténcia Méx. 100 W
faixa do cidaddo (PX 11m),  Impedancia 50Q

radioamadorismo (10m) e
radio taxi. Haste em aco
inox dobravel.
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Instalacao e Montagem

1. Utilizando a chave allen fornecida, retirar a haste e corta-la na frequéncia
desejada.

2. Fixar a antena no veiculo, utilizando um dos suportes AQUARIO: M-500,
M-600 e um dos cabos M-80xK - ndo é necessario raspar a tinta do automovel;
pode-se utilizar também o suporte magnético M-700K ou fixar a antena direta-
mente no teto, utilizando somente um dos cabos M-80xK.

3. Verificar o sistema utilizando um medidor de Relagdo de Onda Estacionaria
(R.O.E.). Caso seja necessario, fazer um ajuste fino utilizando a chave allen for-
necida para alterar o comprimento da vareta.

Acessorios Compativeis

M-500 M-600 M-700K
Suporte Calha Suporte Porta-Malas ~ Suporte Magnético
Zamak Zamak 4,0 m Cabo

M-805k M-801k
Kit Médio Rg-58 - 5,5 m Cabo it Curto Rg-58 - 3,5 m Cabo
Conector Mini Motorola M-802k

Kit Médio Rg-58 - 5,5 m Cabo

Conheca nossa linha completa de produtos. Visite nosso site: www.aquario.com.br
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